
Sistemi industriali di 
lavaggio



⚫ Specialisti nel campo dell’igiene industriale

⚫ Ditta familiare

⚫ Leader di mercato in grado di affrontare le problematiche igieniche più diverse

⚫ Semplificando processi e condividendo le conoscienze

⚫ Collaborazioni innovative

⚫ Fornitore globale

– Sviluppo – Produzione – Consegna – Mantenimento/ Servizi – Parti –

CHI SIAMO
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Sistemi di lavaggio industriali
Cassette, contenitori e pallet



Sistemi di lavaggio industriali
Macchine lavacassette

EKW-1500 EKW-2500 EKW-3500

EKW-6000EKW-5000 EKW-7000



Sistemi di lavaggio industriali
EAB unità scarico acqua

EAB-ST



Sistemi di lavaggio industriali
Sistemi di lavaggio bin/box/pallet  

ENW-20

EDW-20

EPW-45



Sistemi di lavaggio industriale
Gamma di lavacassette standard 

EKW-1500

• 170 casse all’ora in base alle casse 600x400

• Altezza massima delle cassette 400H

• Zona principale di lavaggio e risciacquo

• Le casse vengono trasportate attraverso il nastro 

trasportatore

•L’acqua si riscalda solamente grazie all’elemento 

riscaldante

• Funzionamento standard con un solo operatore

Serbatoio da 180 litri

Consumo acqua di circa 0,3 – 0,5 per cassa



Sistemi di lavaggio industriale
Gamma di lavacassette standard 

EKW-2500 – EKW-3500 

• Zona principale di lavaggio +  risciacquo

•Dimensioni massime mm 600 x 400 x 300 H

• Opzioni per casse da 400 H 

• Regolatore di frequenza opzionale per la velocità della cinghia * 

• Filtro rotante opzionale per filtrazione ad alto inquinamento

• Unità di scarico dell'acqua opzionale EAB-1-ST o EAB-2-ST

• Casse trasportate tramite catena

•Riscaldamento dell'acqua tramite elemento elettrico, iniezione di vapore o serpentina di 

acqua calda 

• Consumo di acqua di circa 0,3-0,5 lt  per cassa

•Vaschetta di lavaggio principale da 350 lt

Opzione per funzionamento di un solo operatore

*



Sistemi di lavaggio industriale
Gamma di lavacassette standard 

EKW-5000 – EKW-6000 – EKW-7000 

• Pre lavaggio+lavaggio principale+zona di risciacquo

• Dimensione massima mm 600 x 400 x 300 H

• Opzioni per case da 400 H

• Regolatore di frequenza opzionale per la velocità della cinghia *

• Filtro rotante opzionale per filtrazione ad alto inquinamento

• Unità di scarico dell’acqua opzionale EAB-2-ST or EAB-4-ST

• Casse trasportate tramite catena

• Riscaldamento dell’acqua tramite elemento elettrico, iniezione di vapore o serpentina di 

acqua calda

• Consumo dell’acqua di circa 0,3-0,5 lt per cassa

• 350 lt pre lavaggio e 350 litri nella vaschetta di

lavaggio principale

*



Sistemi di lavaggio industriale
Gamma di lavacassette

EKW-10500, EKW-14000…, e macchine speciali



Sistemi di lavaggio industriale
Gamma di lavacassette

EKW-10500, EKW-14000…, e machine speciali



Sistemi di lavaggio industriale
Tunnel di scarico standard

EAB-1-ST – EAB-2-ST – EAB-3-ST – EAB-4-ST

• Tunnel di scarico dell'acqua in eccesso

• Opzione modulare sulla base di una lavacassette EKW 

standard  

• 1 o 2, oppure 3 o 4 ventilatori, 5,5 kW ciascuno

• Integrato nella carcassa in  acciaio inossidabile o 

indipendente 



Sistemi di lavaggio industriale
Opzioni generali

Pompa di dosaggio per 

 detergente o  prodotto 

risciacquante

Estrattore di vapore Velocità della catena 

regolabile (regolatore di 

frequenza)

Termostato digitale

Iniezione di vapore Serpentina di acqua 

calda

Elemento elettrico Unità mobile

Funzionamento con un 

operatore

Tavoli di alimentazione e 

di uscita

Filtro a filo a cuneo 

rotante

Altezza aumentata per 

cassette alte fino a 400mm 



Sistemi di lavaggio industriale
Impianti di lavaggio per cassoni standard

ENW-20

• Lavaggio di 20 cassoni all’ora

• Normativa sui bidoni secondo la norma DIN 9797

• 200 litri mm 790 x 675 x 700 H

• 300 litri mm 790 x 675 x 950 H

• Programma di lavaggio principale e programma di    

risciacquo regolabile

• Vaschetta dell’acqua di capacità 400 litri

• Consumo dell’acqua di circa 5 litri per cassone

https://youtu.be/71xlzqqM_fI

https://youtu.be/71xlzqqM_fI


Sistemi di lavaggio industriale
Impianti di lavaggio per cassoni standard

EDW-20 EDW-2N EDW-2N-L

Dimensione massima delle casse 

grandi

1200 x 800 x 800 mm

1200 x 1000 x 800 mm

Dimensione massima  dei 

vagonetti standard  

1 pezzo 200L DIN 9797 – mm 

790x675x700

Consumo dell’acqua di 4-5 litri per 

ciclo

Dimensione massima delle casse 

grandi

1200 x 800 x 1000 mm

1200 x 1000 x 1000 mm

Dimensione massima dei 

vagonetti standard

1 pezzo 200L DIN 9797 – mm 

790x675x700

1 pezzo 300L DIN 9797 – mm 

675x790x950

Consumo dell’acqua di 6-8 litri per 

ciclo

Dimensione massima delle cassi 

grandi

1200 x 1200 x 1000 mm

1200 x 1200 x 1200 mm

Dimensione massima dei 

vagonetti standard

1 pezzo 200L DIN 9797 – mm 

790x675x700

1 pezzo 300L DIN 9797 – mm 

675x790x950

Consumo dell’acqua di 6-8 litri per 

ciclo

- - - - - - - - - - 20 case grandi all’ora - - - - - - - - - -

https://youtu.be/zGIpu13NOkI

https://youtu.be/zGIpu13NOkI


Sistemi di lavaggio industriale
EDW-V45 lavacassoni

60 casse all’ora con tempo di transito del lavaggio di 190 secondi



Sistemi di lavaggio industriale
Impianto di lavaggio casse per il trasporto di animali vivi

ELB-V10000 1000 cassette all’ora

ELB-V7500 600 cassette all’ora

ELB-V5000 300 cassette all’ora



Sistemi di lavaggio industriale
Gamma di lavapallet standard

EPW-45

• 70 pallet all’ora

•mm 1200 x 800 x 120 H

•mm 1200 x 1000 x 120 H

• regolazione del programma di lavaggio principale 

e risciacquo

• serbatoio di lavaggio da 280 lt

•Consumo dell’acqua di circa 6 lt per cassa

https://youtu.be/SgQ_PHykH3w

https://youtu.be/SgQ_PHykH3w


Sistemi di lavaggio industriale
EPW-90 

Capacità di circa 90 pallet all’ora

Direzione trasporto



Sistemi di lavaggio industriale
Lavautensili standard

ETW-10 / 15 / 17 / 20 / 30

•Lavautensili per cassette piccole e accessori

•Caldaia per l’acqua di risciacquo integrata ad 85°C  

• Programmi di lavaggio regolabili

ETW-10 ETW-15 ETW-17

Area di lavaggio:
mm 690 x 635 x 610 H

Area di lavaggio:
mm 810 x 635 x 610 H

Area di lavaggio:
mm 810 x 635 x 640 H

4 litri di acqua usati per 
ciclo.

4 litri di acqua usati per 
ciclo.

8 litri di acqua utilizzati 
per ciclo.

ETW-20 ETW-30

Area di lavaggio:
mm 1010 x 635 x 645 H

Area di lavaggio:
mm 1290 x 635 x 645 H

10 litri di acqua utilizzati 
per ciclo.

12 litri di acqua utilizzati 
per ciclo.
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Elpress è il produttore leader nel campo 

dell’igiene

industriale. Il nostro obiettivo è fornire 

soluzioni totali:

sistemi orientati ai clienti, integrati in modo 

esperto

nei loro processi aziendali. La semplificazione 

dei

processi, la condivisone delle conoscenze e 

l’ampia gamma di prodotti permettono a 

Elpress di aggiungere

valore alle aziende dei clienti

Anni di esperienza hanno dato vita a prodotti 

di elevata

qualità. L’affidabilità e facilità d’uso sono state 

dimostrate

sul campo. Grazie alle ampie possibilità 

offerta dai nostri

prodotti, Elpress offre una soluzione per ogni 

sfida.

Abbiamo una passione per l’igiene!
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