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Segaossa 
SO 2020 INOX
•	 Costruzione in acciaio inox AISI 304. 
•	 Cassetto raccogliresti interbloccato e accessibile 

dal’esterno. 
•	 Sportello facilmente rimovibile per agevolare la 

pulizia. 
•	 Pulegge calibrate costruite in alluminio brillantato. 
•	 Cuscinetti ermetici su puleggia superiore. 
•	 Potenti motori asincroni e ventilati protetti con 

paraolio di tenuta. 
•	 Comandi 24V con micro di sicurezza su porta e 

cassetto, centralina di controllo rindondante e freno 
motore (CE). 

•	 Rapido sblocco puleggia superiore agevola la pulizia 
e il cambio lama. 

•	 Raschiatori facilmente rimovibili e sostituibili. 
•	 Motori monofase con protezione termica di serie. 
•	 Lavabili con spruzzo d‘acqua (no alta pressione). 
•	 Comandi in acciaio inox IP 67. 
•	 Utilizzano lame temperate da 16 mm per taglio di 

ossa, congelato e fresco. 

Caratteristiche tecniche:
•	 Altezza taglio: 290 mm
•	 Larghezza taglio: 250 mm
•	 Piano di lavoro inox dimensioni: 480x600 mm
•	 Lunghezza lama: 2020 mm
•	 Potenza motore: Hp 1,5 - giri 1400
•	 Peso: 57 kg

Opzioni: 
•	 Carrello scorrevole. 
•	 Motori veloci per taglio specifico di congelato.

Segaossa 
SO 1650 INOX
•	 Costruzione in acciaio inox AISI 304. 
•	 Cassetto raccogliresti interbloccato e accessibile 

dal’esterno. 
•	 Sportello facilmente rimovibile per agevolare la 

pulizia. 
•	 Pulegge calibrate costruite in alluminio brillantato. 
•	 Cuscinetti ermetici su puleggia superiore. 
•	 Potenti motori asincroni e ventilati protetti con 

paraolio di tenuta. 
•	 Comandi 24V con micro di sicurezza su porta e 

cassetto, centralina di controllo rindondante e freno 
motore (CE). 

•	 Rapido sblocco puleggia superiore agevola la pulizia 
e il cambio lama. 

•	 Raschiatori facilmente rimovibili e sostituibili. 
•	 Motori monofase con protezione termica di serie. 
•	 Lavabili con spruzzo d‘acqua (no alta pressione). 
•	 Comandi in acciaio inox IP 67. 
•	 Utilizzano lame temperate da 16 mm per taglio di 

ossa, congelato e fresco. 

Caratteristiche tecniche:
•	 Altezza taglio: 290 mm
•	 Larghezza taglio: 250 mm
•	 Piano di lavoro inox dimensioni: 480x600 mm
•	 Lunghezza lama: 2020 mm
•	 Potenza motore: Hp 1,5 - giri 1400
•	 Peso: 57 kg

Opzioni: 
•	 Carrello scorrevole. 
•	 Motori veloci per taglio specifico di congelato.

Completamente 
smontabile

Leva di sbloccaggio 
lama

Segaossa

Segaossa in alluminio con piano in 
acciaio inox 
SO 1600 

Caratteristiche tecniche:
•	 Altezza taglio mm. 230
•	 Larghezza taglio mm. 170
•	 Piano di lavoro dim. Mm. 330x330
•	 Lunghezza lama mm. 1600
•	 Voltaggio 220V monofase
•	 Peso 25 kg.
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Leva di sbloccaggio lama

Leva di sbloccaggio lama

Nuovi raschiatori.

Segaossa SO 3100 INOX
• Grandi segaossa da laboratorio, affidabili e potenti.
• Ideali sia per la lavorazione di carni che di pesce. 
•	 Lama autotensionante con esclusivo sistema di sblocco puleggia a leva posteriore. 
•	 Facilmente smontabile senza attrezzi per facilitare le operazioni di pulizia. 
• 	 Protezione ermetica su albero motore 
• 	 Porzionatrice rimovibile e precisa 
• 	 Carrello scorrevole opzionale. 
• 	 A norme di sicurezza CE approvati con terzo trattino da istituto preposto.

Caratteristiche tecniche:
•	 Altezza taglio: 420 mm
•	 Larghezza taglio: 400 mm
•	 Piano di lavoro inox dimensioni: 795x810 mm
•	 Lunghezza lama: 3100 mm
•	 Potenza motore: Hp 2,7 - giri 700
•	 Peso: 195 kg

Cassetto di raccolta estraibile

Segaossa

Segaossa SO 2400 INOX
•	 Costruzione in acciaio inox AISI 304. 
•	 Cassetto raccogliresti interbloccato e accessibile dal’esterno. 
•	 Sportello facilmente rimovibile per agevolare la pulizia. 
•	 Pulegge calibrate costruite in alluminio brillantato. 
•	 Cuscinetti ermetici su puleggia superiore. 
•	 Potenti motori asincroni e ventilati protetti con paraolio di tenuta. 
•	 Comandi 24V con micro di sicurezza su porta e cassetto, centralina di controllo rin-

dondante e freno motore (CE). 
•	 Rapido sblocco puleggia superiore agevola la pulizia e il cambio lama. 
•	 Raschiatori facilmente rimovibili e sostituibili. 
•	 Motori monofase con protezione termica di serie. 
•	 Lavabili con spruzzo d‘acqua (no alta pressione). 
•	 Comandi in acciaio inox IP 67. 
•	 Utilizzano lame temperate da 16 mm per taglio di ossa, congelato e fresco. 

Caratteristiche tecniche:
•	 Altezza taglio: 350 mm
•	 Larghezza taglio: 300 mm
•	 Piano di lavoro inox dimensioni: 510x710 mm
•	 Lunghezza lama: 2400 mm
•	 Potenza motore: Hp 2,5 - giri 900
•	 Peso: 125 kg

Opzioni: 
•	 Carrello scorrevole. 
•	 Puleggia inox AISI 304.




