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Tritacarne da banco
uso domestico

Tritacarne elettrico mod. 12

» Potenza 500 W

 Produzione 90 Kg/h

» Accessori optionals: spremi pomodoro mod. 5 e
grattugia mod. 5

Tritacarne elettrico mod. 22

« Potenza 800 W

« Produzione 140 Kg/h

» Accessori optionals : spremi pomodoro mod. 5 e
grattugia mod. 5

Tritacarne elettrico mod. 32

» Potenza 1100 W

e Produzione 140 Kg/h

« Accessori optionals: spremi pomadoro mod. 5 e
grattugia mod. 5

Insaccatrici uso domestico e professionali

Tritacarne e impastatrice

Tritacarne industriali
e da banco

« Corpo in acciaio inox AlSI 304

Potenti motori IP55 autoventilati per uso continuo
Gruppo macinazione completamente in acciaio inox
Disponibili anche con cavalletto munito di ruote
Disponibili nelle versioni da 12 - 22 - 32

Impastatrice inox capacita

30/60/80/120/180 Kg

Impastatrici per carne in acciaio inox con vasca ribalta-

bile per lo svuotamento. Disponibili monopala e bipala.

« Struttura con mobile e ruate in acciaio inox AlSI 304.

« Vasca ribaltabile per lo scarico.

« Pale in acciaio inox AlSI 304 facilmente rimovibili
senza attrezzi.

« Coperchio con micro di sicurezza.

Insaccatrici manuali inox

Meccanismo ad ingranaggio
Doppia velocita

Cilindro inox

Fiancata inox

(Capacita kg 3-5-8-10-12

Insaccatrici manuali
fiancate smaltate

» Meccanismo ad ingranaggio
» Doppia velocita

e Cilindro inox

e Fiancata smaltata
 (apacita kg 3-5-8-10-12

lecnoalimentla

FOOD TECHNOLOGY

Insaccatrice idraulica
orizzontale

» Robusta struttura acciaio inox AlSI 304

» Macchina completamente lavabile mediante spruz-
zo d'acqua

» Completa di imbuti in polietilene in tre differenti mi-
sure

» Comando a pedale

Insaccatrice idraulica
verticale lt. 24 / 35 / 45 / 50

« Robusta struttura in acciaio inox AISI 304

4 Ruate gommate esterne che facilitano lo sposta-
mento

Comandi 24Volt IP54 e regolatore di flusso oleodi-
namico

Ritorno pistone automatico con auto-spegnimento
del motore

Completa di imbuti in polietilene di 3 differenti mi-
sure





